Brzeg, dnia 19 pazdziernika 2010r.

OGLOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

na roboty budowlane pn.: ,Wykonanie remontu (roboty rozbiérkowe
i wykonczeniowe) wraz z montazem drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
i dwuskrzydtowych oszklonych do pomieszczenia Nr 4 i 5 na parterze budynku
potozonego w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, oraz wymiana okna w pokoju nr 2,
wymiana 2 drzwi (pokoj 1 i 2) i wymiana drzwi w klubie pracy (pokoj 01) w budynku
Filii w Grodkowie, ul. Warszawska 40A.”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych)

CPV 454 211 32 - 8 Instalowanie okien
CPV 454 21 000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 454 53000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Powiatowy Urzad Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2 wew. 141, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl
Biuletyn Informaciji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 nalezy jg ztozy¢ w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie,

1.2 na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Zamawiajgcego, nazwe i adres
Zleceniobiorcy oraz napis: oferta — na zadanie pn.:

,Wykonanie remontu (roboty rozbiérkowe i wykonczeniowe) wraz z montazem drzwi

aluminiowych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych oszklonych do pomieszczenia

Nr 4 i 5 na parterze budynku potozonego w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, oraz

wymiana okna w pokoju nr 2, wymiana 2 drzwi (pokoj 1 i 2) i wymiana drzwi w klubie
pracy (pokoj 01) w budynku Filii w Grodkowie, ul. Warszawska 40A.”

1.3  cena oferty ma by¢ wyrazona cyfrowo i stownie,

1.4  ma byC napisana w jezyku polskim, czytelng trwatg technika,
2. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Wykonanie remontu (roboty rozbiorkowe i wykonczeniowe) wraz z montazem
drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych oszklonych do
pomieszczenia Nr 4 i 5 na parterze budynku potozonego w Brzegu, ul. Armii
Krajowej 32:


mailto:bbaczynska:@pup.brzeg.pl

remont biura urzad pracy brzeg KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. " Podst | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
REMONT POMIESZCZEN POKOJ Nr: 4 -Nr. 5 PARTAER
1/ ROBOTY ROZBIORKOWE A
1'KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew | cokolow m2
d.1.0801-05
(6.26"15.70)+(0.14"1 48)"6-(0.25°0.29+0.3370.25+0.24°0.31+0.24"0.31) |m? 99.221|
'RAZEM | 99.221
2 TZKNBK V |Wymiana progu- ZERWANIE PROGOW DREWNIANYCH przyjeto 70% |szt. [ '
d.1-080 ANA- RG z wymiany | |
LOGIA | |
2 st | 2,000,
- f 'RAZEM | 2.000
3 TZKNBK Xl Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o m2 | |
d10417-99  pow.do 50 m2 OSCIEZNICE OBWIEDNIOPWE [
DREWNIANE Pomieszczenia :nr. 4 i Nr. 5 | |
(1.50"2.05)+(0.90*2.05) m2 | 4.920,
[RAZEM | 4.920
4 KNR-W 2- | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2 |
d.1 |02 1022-01 |wykoriczone DEMONTAZ SKRZYDEL
' DRZWIOWYCH DREWNIONYCH DO PONOWNEGO WBUDOWNIA ‘
(1.50"2.05+0.90"2.05) |m2 4.920
| 'RAZEM 4.920
5/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wyladowa- |m3 | [
d.11101-03 niu samochodem dostawczym na odl. do 1 km | ‘
|STARY PARKIET ORAZ LISTWY COKOLOWE |
1(99.221°0.02)+{(6.26+6.26+15.70+15.70+0.25+0,25+0.33+0.33+0.24+  |m3 2104
0.24+0.24+0.24+0.14*12)}°0.10"0.025 |
| RAZEM 2.104
6 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m? .
d.11101-06 niu samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km [
Krotnosé = 5 ‘ |
2.104 md | 2.104
| |RAZEM 2,104
7 KALKULA- Utylizacja Gruzu wg: ustawy o ochronie srodowiska ms
d.1/CJA ZA- ‘
KLADOWA
2.104 \m3 ‘ 2,104
| |RAZEM 2.104
ZiR_OBO_TY WYKONCZENIOWE . ;
8 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych oszklonych na budowie ~ m?
d.2/1024-06 POKOJ NR: 5  ALUMINIUM ZIMNE PELNE Z WYPEENIENIEM "VIX" w | |
'kolorze uzgodnionym z inwestorem ' |
|0.90*2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
9'KNR0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2 1024-08 |DRZWI ALUMINIUM ZIMNE WYPEENIONE VIX JAKO PELNE W KOLO- |
|RZE uzgodnionym przez Inwwestora |
11.50"2.05 m?2 3.075
| |RAZEM 3.075
10 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m | '
d.2/0708-02  |wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
|POPRAWKI TYNKU NA OSCIERZACH PO DEMONTAZU STOLARKI
'DRZWIOWEJ
|(1.50+2.05+2.05)+(0.90+2.05+2.05) m 10.600
! ' |RAZEM 10.600
11/KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyklego Kat. lll o szerokosci do 15 cm na mu-  'm |
d.2 0705-01 |rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za- [
| Imurowanych ceglami lub dachowkami |
| !UZUPELNIENIE TYNKOW PO ZERWANYCH LISTWACH COKOLO- !
|WYCH
|15.70+15.70+6.26+6.26+0.25+0.25+0.33+0.33+0.24+0.24+0.24+0.24+ 'm 47.720
1(0.14*12)
B RAZEM 47.720
12 KNR 4-01 'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 ‘
d.2'1204-08 'tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci |
«dot: pozycji 11 i pozycji 5 | |
(1.50+2.05+2.05)*0.25+(0.90+2.05+2.05)*0.25+(47.72°0.15) m2__ | 9.808,
| |RAZEM | 9.808
13/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych (m2 | [
d.21204-02  scian | l
9.808 m? 9.808 |
. RAZEM 9.808




Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem

14 [KNR K-04 |Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej Reno- /m2
d.2 0501-02 grunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

92221 m2 | 92.221
1 RAZEM 92221

15 KNR-W 2-  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych beﬁarsrwy izolacyjnej rulo- “Im2

d.2/021123-02 nowe z wiwinigciem na éciany po 15 cm
(6.26"15.70)+(0.14"1.48)"6-(0.25%0.29+0.33"0.25+0.24*0.31+40.24*0.31)+ |m2 | 106.379
|(15.70+15.70+6.26+6.26)"0.15+(0.14"6*2)"0.15+(0.25+0.25+0.33+0.33+
0.24+0.24+0.24+0.24)"0.15

= = RAZEM | 106.379
16/ KNR-W 2-  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m2
d.2/02 1123-04 |wych
| 15.70"3+6.26"4 m?2 72.140 ==
RAZEM 72.140

2. Wymiana okna PCV 30 z parapetem PCV 30 w pok. Nr 2 w Filii w Grodkowie,
ul. Warszawska 40A:

o 2030__ | Szczegdbly pozycji:

‘ 1.1,1.55*1.1,?[ 121 122 | Szer. x Wys. [mm]: 2030 x 1110
e A 1.Typ: HP 102/152, kolor: W1 biaty

e Stupki pionowe: 1 x HP 302

1110

UR4 1.Typ okué: UR4 (Wodzik T+ ER1), kolor okué: Bialy malowany
- ! = Stupki pionowe: 1 x HP 302
1015 [ 1015 Szklenie: Ug - 1.1
| 519 | 496 | 496 | 519 2.Typ oku¢: UR4 (Wodzik T+ ER1), kolor oku¢: Biaty malowany

Stupki pionowe: 1 x HP 302
Szklenie: Ug - 1.1

2110

Szczegobly pozycji:

Szer. x Wys, [mm]: 2110 x 0
Parapet: PCV 30, szer: 300mm, Zaslepki: Zalepka parapetu Biaty

3. Wymiana 2 drzwi (pokdj 1 i 2) w budynku Filii w Grodkowie, ul. Warszawska
40A:

v drzwi - jednoskrzydiowe, rama drewniana wypetniona ptytg, obustronnie
obtozone ptytg oklejong naturalng okleing, przeszklone, buk, zamek na klucz,

futryna.

lewe do $rodka 1 szt.
>‘. lewe na zewnatrz 1 szt
‘ zamek na klucz kolor buk+ futryna

2100

4. Wymiana drzwi w klubie pracy (pokdj 01) w budynku Filii w Grodkowie, ul.
Warszawska 40A:

v' drzwi - jednoskrzydiowe, rama drewniana wypetniona piytg, obustronnie
obtozone ptytg oklejong naturalng okleing, przeszklone, buk, zamek na klucz,
futryna.



‘ | drzwi standard 10 kolor buk,zamek na
gL/ |l klucz ,futryna prawe na zewnatrz

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 listopada 2010r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat
kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za caty przedmiot zamowienia.

5. Propozycja ma zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) formularz propozycji cenowej wg zatgczonego wzoru,

2) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z pézn. zm),

3) dokumenty stwierdzajgce, ze osoby ktore bede kierowac pracami majg
uprawnienia zawodowe:
v kopia dokumentu wykazujgcego uprawnienia budowlanych,
v kopia zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
(potwierdzajgce cztonkostwo w OIIB i ubezpieczenie OC),
4) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skltadania ofert lub aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

5) oswiadczenie, ze wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub oswiadczenie, Ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych pfatnosci,

6) oswiadczenie, ze Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji
na wykonane prace.

7) referencje tj. dokument potwierdzajgcy ze w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem sktadania ofert — wykonawca wykonat co najmniej dwie roboty
budowlane o podobnym charakterze,

8) wypetniony i zaparafowany wzér umowy,

9) kosztorys ofertowy.



6. Opis sposobu obliczenia ceny w skiadanej propozycji cenowej.

Cena podana przez Zleceniobiorce na roboty budowlane jest obowigzujgca przez
caty okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiajgcy wybierze oferte odpowiadajgcg wszystkim postawionym przez niego

wymogom i 0 najnizszej cenie oferty.

7. Miejsce i termin zlozenia propozycji cenowej:

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 25 pazdziernika 2010r. do godz. 10:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego, tj. w Powiatowym Urzedzie Pracy
w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Zamawiajgcego, nazwe i adres

Zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na roboty budowlane pn.:

,Wykonanie remontu (roboty rozbiérkowe i wykonczeniowe) wraz z montazem drzwi
aluminiowych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych oszklonych do pomieszczenia
Nr 4 i 5 na parterze budynku potozonego w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, wg
przedmiaru robot oraz wymiana okna w pokoju nr 2, wymiana 2 drzwi (pokdj 1 i 2)
i wymiana drzwi w klubie pracy (pokdj 01) w budynku Fili w Grodkowie, ul.
Warszawska 40A.”

Propozycja otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej
zostanie zwrocona Zleceniobiorcy bez otwierania.

Zleceniobiorca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie
propozycje przed terminem uptywu jej sktadania.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie ztozonych propozycji cenowych nastgpi w dniu 25 pazdziernika 2010r.
o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajgcego - tj. w Powiatowym Urzedzie Pracy
w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 25.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktéw ze Zleceniobiorcami s3:

Naczelnik Wydziatu Organizacyjno - Administracyjnego - Bogustawa Baczynska,
pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 141.

10. Informacje dotyczace zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany
Zleceniobiorca zobowigzuje sie podpisa¢ umowe w Wydziale Organizacyjno-
Administracyjnym, pok. Nr 25.



Umowa musi zawiera¢ wszystkie uwarunkowania ztozonej propozycji cenowe;.

11. Istotne dla Zamawiajagcego postanowienia, ktére zostang przez niego

wprowadzone do tresci umowy: Wz6r umowy w zatgczeniu.

Uwaga:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu prowadzonych prac
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, oraz utrzymanie porzadku.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.
Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce Swiadectwa
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu
wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg

jakosc .

Dane techniczne homogenicznej (jednorodnej) podiogowej wyktadziny
winylowej:
Dane techniczne Norma
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:

Komercyjna 34

Przemystowa 43
Grubosc¢ catkowita EN 428 2,00 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2,00 mm
Catkowita masa | EN 430 2690 g/m”
powierzchniowa
Zabezpieczenie poliuretanowe | x TAK — wzmocnienie IQ PUR
Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa T:<=0,08 mm

EN 660-1 Grupa T:<= 0,08 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433 0,02 mm
Odpornosé na nacisk punktowy | EN 424 odporna
Oddziatywanie  krzesta na | EN 425 odporna
rolkach
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bns1
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 =4dB
Odpornosé chemiczna EN 423 Dobra odpornosc¢
Odpornosé na rozwdj bakterii i | DIN EN ISO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwgj
grzybow
Przewodzenie ciepta EN 12524DIN 52612 0,012 m* KW

Nadaje sie na podiogi z ogrzewaniem
podtogowym do temperatury 27°C

Kolory X 24 kolory




| Dostarczana w postaci | EN 427 | Rolka 23mx2m; ptytka 61 cm x 61cm |
Po dokonaniu montazu homogenicznej (jednorodnej) podtogowej wyktadziny
winylowej, podtoge nalezy podda¢ procesowi polerowania, do uzyskania jej
wiasciwego wygladu do uzytkowania.
Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robo6t, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow itp.
Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu materialy przewozone powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce
Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t zawarte sg w publikacji ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / t. | cz. I-IV/.
Zakres wykonania robot okreslony jest w ogtoszeniu i Wykonawca ma obowigzek
wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi niniejszej specyfikaciji,
opisem robot oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych
z uwagi na przebywanie oséb na terenie remontowanego obiektu.
1.4.5. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia
efektu uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robot. Kontrola
powinna byC¢ przeprowadzona w oparciu o: , Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych /t.I, cz. | - IV ;tom Il /.
- kontrola zgodnosci stosowanych, materiatow ze specyfikacjg techniczng
- kontrola kompletnosci wymaganych atestow
- kontrola certyfikatow i oswiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych
wyrobow stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobow i dziatania
instalacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w obrebie wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru
kohcowego robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce srodowiska naturalnego .



W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na : -lokalizacje
magazynow - Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. \WWykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét .

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone
do Uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do
robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Ssrodowisko.

Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od rozpoczecia realizacji do czasu odbioru
kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakichkolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw , przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Odbioér robot
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu
robot.
Odbiér koncowy
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:



- dokumentacje budowlang powykonawcza,
- Swiadectwa jakosci materiatow, atesty.

12.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE.

Z uwagi na wartos¢ zamowienia nieprzekraczajgcg 14 000 EURO w niniejszym
postepowaniu nie przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

Zbigniew Kfaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzedu Pracy w Brzegu
Przygotowat:

Bogustawa Baczynska

W zatgczeniu:

1) Wzér druku ,propozycji cenowej”,

2) Wzér oswiadczenia o spetieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r.
nr 223 poz. 1655 z pézn. zm.),

3) Wzor oswiadczenia, ze wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub oswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci,

4) Wzér oswiadczenia, ze Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesiecznej gwarancji na
wykonane prace.

5) wzor umowy.

Niniejsze ogtoszenie zostato zamieszczone dnia 19 pazdziernika 2010r.
—  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzedu Pracy w Brzegu: http://pup.brzeg.sisco.info
—  na tablicy ogtoszen Powiatowego Urzedu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, | pietro
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